
Art 1 
elektronische Steuerung 
für Open Air Power Ventilator
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Display Einschalten:    

D A R C O 
Regler ART  -  AN

 *****************

wechselt dann : 

Regler Art  _ AN
Software v. 0.8

*****************

nächste Anzeige:

Ansaugtemperatur   ... °C 
Leistung         ... %

Nun können Sie mit den Einstellungen beginnen. 

wichtiger Hinweis:

Das Einstellrad reagiert sehr schnell.  
Schon mit dem kleinsten antippen des Rades schaltet es 
weiter.

Das drücken des Rades entspricht der Entertaste und führt  
entweder in den nächsten Menüpunkt oder zum Speichern der 
eingestellten Werte.

ART 1 Steckverbindung

Orange Listerklemme 
zur Ventilator

Thermofühler-Kabel 
(Silikon) Warmluft

12 / 220 Volt
Anschlussstecker



54

Erneutes drücken zeigt nun den vierstelligen Zugangs- 
Code an (die erste Null blinkt)

∙ 		durch	das	Drehen	und	nach	jeder	Zahl	einzeln	bestätigen
(mit	drücken)	stellen	Sie	nun	die	Zahlen	1-2-3-4	ein.
∙ 	bestätigen	Sie	den
kompletten Code

Display Anzeige          
Spracheinstellung

< deutsch

Das Linksdrehen des Einstellrades gibt Ihnen die Möglichkeit 
zwischen deutsch, englisch und polnisch auszuwählen.  

Sobald Sie Ihre Sprache ausgewählt und bestätigt haben geht 
es zu den Arbeitseinstellungen für den 

OpenAirWarmluft - Ventilator.

Display Anzeige
 Leistung 

minimum     ... %

Die minimale Leistung des Gerätes liegt nun bei den  
Einstellmöglichkeiten von 10% bis 50%. Wählen und bestätigen 
Sie die Leistung durch Drücken des Einstellrades.

Eine Rechtsdrehung zeigt nun das Info-Display: 

  00:00  
(steht für Uhrzeit) 

RT  ... °C  
(Raumtemperatur)

AT  ...  °C (aktuelle Temperatur der Heizquelle) 

 Leistung  ... % A  
zeigt die aktuelle Gebläsestärke („A“ steht für Automatik)

Einmaliges Drücken des 
Einstellrades zeigt nun:     

Einstellung Uhr  >  
erneutes Drücken: 

00:00

∙ durch	drehen	die	aktuelle	Stunde	einstellen
∙ mit	drücken	bestätigen
∙ nun	die	Minuten	einstellen
∙ mit	drücken	bestätigen

Die nächste Display-Anzeige führt zu:     
< Erweiterte Einstellungen
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Nun geht der Art I wieder in den Menü Punkt
< Erweiterte Einstellungen

drehen nach links  
(Pfeilrichtung) zeigt an:                                

<  zurück zum  >
     Hauptmenü

Mit dem Drücken des Einstellrades gelangen Sie wieder zum 
Info Display und die Einstellung ist abgeschlossen. 

Diese	können	Sie	jederzeit	unter	einhalten	der	hier	angegebe-
nen Reihenfolge wieder ändern.

Display Anzeige 
Leistung 
maximum     ... %

Die maximale Leistung können Sie von 60% bis 100% einstellen 
und bestätigen.

DisplayAnzeige 
 Temperaturbereich

Ein-Aus Schalt- 
Temperatur  ... °C

Nun wird auf dem Display die Start-Stop-Leistung des Gebläses 
eingestellt,	bei	der	von	30	bis	50°	C	gewählt	werden	kann.	 
Das heisst, dass bei Erreichen dieser eingestellten Temperatur 
das Gebläse aktiv wird und unterhalb dieser Temperatur sich 
wieder abschaltet.

DisplayAnzeige 
 Temperaturbereich

T_max           ... °C

Hier kann nun der maximale Temperaturereich zwischen  
60°C	und	100/150°C	ausgewählt	werden,	in	der	das	Gebläse	
aktiv sein soll.

Drücken des Einstellrades zeigt an     
Speichern
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