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Elektronische Steuerung 24 6 0-50 1P20 KTY84 " 0-150 155x75x51 0.28 grau?

Die Elektronische Steuerung Artl kann zur Bedienung von drei verschiedenen Geraten
genutzt werden:

¢ Warmluftventilator Open Air Power - HeilRluftgeblase Drehzahl - Geschwindigkeit kann in 2
Modi gesteuert werden: manuell und automatisch (in Abhangigkeit von der Lufttemperatur
in Kamin-Haube).

Im Automatik-Modus: HeilBluftventilator wird bei 42°C eingeschaltet und erreicht seine
maximale Geschwindigkeit bei einer Temperatur von 100°C.

Im manuellen Modus: die Geschwindigkeit kann in 10 Stufen eingestellt werden (alle 10%).
Die aktuelle Geschwindigkeit der maximalen Drehzahl des Motors wird auf dem Display als
Prozentsatz angezeigt.

 Hybrid Turbowent Schornsteinhaube @150 - 200 Drehgeschwindigkeit.
Echtzeit - Uhr ist im ART-1 Gerat integriert und mit 4 Zeitzonen ausgestattet, in denen
unterschiedliche Geschwindigkeiten programmiert werden kénnen.

e Zimmerheizkorper-Temperatur durch thermischen Stellantrieb (mit
24V DC, max. 3 W, thermoelektrischer Stellantrieb) mit der Méglichkeit zur
Programmierung unterschiedlicher Temperaturen in vier Zeitzonen.
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]Die elektronische Steuerung ist nicht mit Sfromversorgung und Kamin-TemperaturfUhler KTY84 ausgestattet (mussen separat erworben werden) |

.

2Weitere Farben auf Anfrage.




